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Vespa Ciao en Boxer. / 3

BEDTENTNGSORGANEN EN INSTRUMENTEN.

Links op het

Rechts op het

décompres setlr- en
acht erremhandle .

bediening voor gas-
en voorremhandle.

Boxer C iao

stuur!

stuur:

Wielbasis
Totale l engt e
Totale breedte
Totale hoogte
Zadelhoogte (werstelbaar)
Ins taphoogt e
Gewicl.t, droog doch
volledig uit gerust

Band enmaa t
Bandenspanning woor
Bandenspanning acht er

mm
mm
mm

mm

630
1080
750
49o

1 1OO mm
lJlO mm

46 t<s
zf, x 1a
1.2 atm
2,4 atm

1 000
1 570

630

790
370

1020

mm
mm
mm
mm
mm
mm

33Ë ks
i21 x 2
1.4 atm
2.5 atm

TECHNIS CI]E GEGEVENS .

Uotortype:1-cylinder
tactmotor - spoel ing:
cyl inder .

Boring en slag: 18.4

luchtgekoelde tvre e -
dubbel transfers-

x 43

cc

1:8

OLIE .

Cylinderinh ota r l+9 .77
Compre s s iewe rtroud ing :

BDNZINE EN

Inhoud brandstoftarlk: 2.8 liter met reserve
Mengverhouding:1t 2J
Brands t ofverbruik: bij 30 kn/h ca. 1 ; 60,
Brandstofkraan: naar beneden open

naar voren dicht
naar ac]- teren diohtUitgave: Motorvademecum. Nieuw Vennep.

MATEN EN GEIíTCHTEN.
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Merk: Piaggio
fJEg! Ciao en Boxer
Cyl j-nderko p:

Uitlaat:

MOT OR

ng met hardchroom
- overmaten l

krukas links en rechts
speciaal Piaggio
mlegering - zonder dé-
- overmaten l

Carburat eur :

Luchtfilter:

Uielen: Boxer 18
Ciao 1J

trommelVoorrem:
Achterrem: trommel

DellrOrto SHL 12/10 met plas-
tic luchtfilter en metaal-
gaas

diameter luctrtdoorlaat 1O mm

sproeier 43 / 1OO

Vespa Ciao et Boxer / J

gelringen s pe c iaal

aluminiuml egering - bevestigd
met I moeren - ingebouwde
décompres s eur

Cyl inderko ppakki ng: ge en
Déc ompres s eurpakkin komt niet voor
Cyl inder aluminíuml egeri

TRANSMTS S IE .

Transmissiesysteem: snaar
Koppel ing I automatisch, droog, centrifugaal

Frame: plaatstaal, gep ers t
Voorwork: geweerd
Balhoofdlaaers ! 2 ko

cyl ind erwand
Cylindervoet pakkj.ng: aluminium
Inlaa t pakkin ge en

2-deLig démontabel
I -de1ig niet démontabel

Uitlaatpakkin 8e en
Carter: aluminiuml eger ing - 2-deIig
Cart erpakkin geÍmpregneerd papier
Olieke errin en:

B oxer
uaao

Piaggio
x 1.5
x 1.2

Zui er: aluminiu
flector

Zui ge rve r en ompressieveren -? 2c C-s1ot
opéaevenbij bestelling type

owermaten J

fitzmmZtj-p erpen:

OntstekinssDunte ICET-type 37 15 - af-
stelling onderbreker
punten O.4 mm

Bougie; Bosc]i 225T1 ; AC 4252; electroden-
afstand O.J mm

Gloeilampen: voor 6V1 5 - acht er, 6V)W

li

R IJW IELGEDEELTE

Krukas: uit één s tuk
Hoofdlagers: links en rechts 1 één-rijig

groefkogel Lager 6202 ( t5 *j5 x 1l mm ).
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TTERKPLAATS INSTRUCT IES

,\fbeelding 1.
HandFreep:

-a- ol) afbeclding 1 deríonteren. De twee
schroeven met behulp wan sleute-l M 1O
1o sdraaien.
Uitlaat:

o

Vespa Ciao en Boxer / |

Luchtfilter I

de schroef -a- losdraaien, daarna lucht-
fllter eraf ha1en.
Gaskabel en Carburateur:
de trdee achroeven voor de bevestiglng van
het carburat eurd eks e1 -b- losdraaien en
gaskabe1 er uit tral en.
de k1emring voor de bevestiglng van de
carburateur losdraaien en eraf nemen.
Benzineslang:
slang losnemen.
Dlectrische installatie:
het stroom- en kort sluit contac t motorzUde

de kabel(-a- en -e- op de afbeelding),

de klemring woor de bevestiging wan de
uitlaat aan de cylinder losmaken en de
bout van de uitlaat voor de bevestiging
aan de achterzijde van het frame losdraaien.
De uitlaatpUp -b- kan men eraf neflen door
verschuiwen van de s tandaard.

wan de buitenbobine -f-
kabel -g- losmaken.
Dé compress iekabel:

en de ontst ekings-

-h- van borgplaatje op de cy1inderkop
1o smaken.

Afbeelding 3.

b ed

a
a

h

I

2Àfbe eldirl8

Demontage mo t or.

I

Korcpeling:
de rrenti].ator door midde1 varr een schroe-
vedraaier vasthouden. Met een 17 mm sleutel
de moer -a- voor de bevestiging koppeling
losdraaien, daarna de koppeling demonteren.

I

I

I

I

1

I

I

I

I

i

I

I

-l-.-_.1
I

I
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kan vervangen worden zonder de motor te

demonteren, men
gebruiken om hem

Vespa Ciao en Boxer. / )

kan een schroevedraaier
eruit te duwen.

10035483

voor demontage van de motor, de twee moe-
ren -b-, de achterste schroef -c- met een
1O mm sl-eutel- losdraaien en beide bouten
eruit t rekken.
de cylinderkop naar beneden, dus naar de
grond gericht houden, vervolgens motor
naar beneden eruit halen.
frame verlrÍijderen zonder de zijdelingse
frame-constructie in elkaar te drukken.
Luctrtkap van wliegwiel :

de vier bevestigingsbouten losnemen.
Cylinderkop:
met een sleutel M 11 de drie
de tapbouten losdraaien.
daarna cylinderkop en cylinder

moeren van

verhrijderer}.

T

Afbeeldlng 4

Vliegwiel:
de trekker T OO35l+85 op het vliegwiel
plaatsen en met een sleutel M 14 de bout
van de trekker aantrekken, totdat het
het vliegwiel volledit losgekomen is.
Zuiger en Zuigerveren:
de twee borgringen van de zuigerpen 1os-
maken en door middel van een geleíder
(tr*ee uiteinden met verschillende diameter
fl -t't en fr 8i Lengte 1o mm. zie afb. )de
zuígerpen eruit drukken.
O[e 1!e r arrg i (wliegwielzijde)

0

Àfbeelding 5

Losmaken van de c art erhe lf t en:

De bouten voor de bevestiging van de car-
terhelften losdraaien en het gereedschap
TOO35483 bevestigen, de schroef van de
trekker indraaien, totdat de carterhelften
wan elkaar 10 skomen,

Afbeeldirrg 6.

Demontage van de krukas:
trvee bouten M 6, (zie afb.) in de twee
de krukas aangebrachte gaten draaien;
twee b out en gelijkr.ratig aandraaien.

de
op
de

L

I

I

I
I

I

I

I

I

I

1

I

l
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T. 00

Afbeelding J.
de trekker TOO35486 , zoals de afbeelding
Taat zien, bevestigen.
Opmerking:
wanneer de krukaslagers in de helften vast
blijwen zitt,err, a1s volgt handelen:
Kruka s 1a er van de cart erhe 1ft
v1i e gwi e 1z ijd e

de binnenste rint van het 1ager rraar buiten
drukken.
Krukas1ager van de andere cart erhe 1ft :

de zitt,itrg van het lager met de verwar-
mingsplaat OO19978 verhitten en licht op
de buitenzijde van de carterhelft s1aan,
totdat l-.et lager eruit va1t.
r^r'arlne er eT zic}f moeilijkheden voordoen, de
speciale trekker T003601/ gebruiken.

Vervanging rran de zui gerpenbus:
voor vervanging van de zuigerpenbus is het
niet noodzakelijk, de carterhelften van
elkaar 1os te maken. Na demontage van mO-
tor uit frame, a1s wolgt handelen: cylin-
derkop, cylinder en zuiger demonter:en,
Tenej.nde te vermijden, dat voorwerpen of
afwal in het carter komen, het cylinder
gat met fijn papier of schone doen afslui-
ten en flens van cy1inder met rubber tegen
eventuele scl.ade door gereedschap bescher-
men.

Vespa Ciao er| BorÍ-er / 11

Verwijderen van de bus:
gedee1te -a- van het gereedschap 'lOO3 5732
op de drijf stan6 plaatsen.
stift -b- insteken, moer -c- op de stift
-b- aandraaien, totdat de bus eruit valt.
zie afbeelding 8.

Afbeelding 8.

Montagé wan de bus:

E
B -.s§nÉ:

Afbeelding P

de bus -d- op het gedeelte -a- plaatsen,
de te monteren nieuwe bus op de stift -b-
plaatsen en zoals vermeld in I'verwi.ideren

I

a

\tl
d

b

I

Verwijderen van de brrs:

Demontage krukas'Lager:

I

I

I

I

I

Í

i

I

Í
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van de busrr verder gaan. (zie afb. !). afval verwijderen.
boring controleren; vervolgens de te mon-
teren zuigerpen met een lic}.te duimdruk
in de zuigerpenbus aarlbrengerr.
Opmerkinq:
De door de fabriek a1s onderdelen gelewerde
zrrlgers en cylinders worden door .letters
gekenmerkt. Moeten zuiger en cylinder
tegelijk vervangen worden, dan onderdelen
met dezelfde letters gebruiken.
In gewal van slijpen van de cylinderr mag
de speling tussen zuiger en cylinder hoog-
stens O. 1O mm bedragen.

B

T.003550'J

AfbeeJ.ding 14.

Krukas lager I

de krukas op de montageblok T OO35507
plaatsen en met behu.lp van de ijzeren bus,
rÍaarvan de maten op de afbeelding zijn

Boren van de bus.

mm.3

N}

Àfbeelding

Ruimen van

lo.
de bus.

38 gr /5

A

I

vespa Ciao en Boxer / 13

\f

Afbeelding 11 .

met een I 3 "*, boor twee gaten boren voor
de toevoer van de smering. zie afb, 10,

Nogmaals gedeelte -a- op de drijf stangkop
plaatsen en de stift -b- indrukken, daarna
het gereedschap -e- aanbrengen en indraaien
tot de bus tegen de drijfstang komt; de
stift -b-, rrelke a1s centreerpunt gebruikt
is, er uit halen en de ruimer )81202/6 met
een sleutel wolledig erin draaien.
zie afbeelding 11.

1

Montage van de mot or.

I

I

lt
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aangeSeven,
een oliebad
Opme rkíng:

de
van

lagers monteren, welke
1 OO" werwarmd zijn.

1n ]rerwarmen plaatsen aan te trrenten.
Een nieuwe pakk1ng op de carterhelften
plaatoen; mot orafs chermpJ-aat en dè beide
cart erhelf t <n samenvoegen,
Bouten, vulringen en moeren monteren.
Het tereedschap T OO35483 losmaken en
controLeren of de kmkas vrij draait; nooit
op het uiteinde van de krukas s1aan.
Oliekering: (carterhelf t vlieg'wielzijde: )

de ollekering met behulp van ijzeren bus 
'buitendoorslede 22, aanbrengen.

v1 ie Aw j-elmagn eetontstekine:
spie op de krukas aanbrengen I de nok,
weerring en v1ie6'wie1 mont eren.
Wanneer de spoelen gedemonteerd worden, of
walfneer men deze moet vervangen, gebeurt
de monta6e als volgt: de spoelen op de
juiste plaats met de bijbehorende schroeven
plaatsen, maar niet wastdraaien, het vlie8-
wiel er op zetten en met een woelermaat
de speling (",4 - o.J mm) controleren; de
schroeven \rastzetten en aansluiten.
Ztiger I

bij de montage van de zuiger in de cy]-inder
er op 1etten, dat de op de bowenplaat van
de zuiger teperste pijl naar de uitlaatpoort
van de cylinder wijst.
De zuigerpen met betrulp van een geleider
(zie afb. 4) mont eren;
De borgring op de zuigerpen aanbrengen;
overtuig U, dat deze ringen toed vastzitten
CyljlrLd er !

teneinde de cylinder beter te kunnen mon-
teren, de zuiger naar beneden houden en er
op letten, dat het slot van de zuigerweren
het eerst binnenkomt.

Mont a e van de motor irr tret frame:

Wanneer men niet de beschikking heeft ower
een montageblok erop letten, dat de krukas
niet beschadigd wordt en de krukaswangen
bii montage van de beide Lagers niet ver-
wrongen worden.
Nacontrole van de fi -a- en -b- met behulp
van een apparaat vo1gens afb. l!; een
maxirmrm afwijking 1'an O.O3 run is toegestaan.

a

Afbeelding 1 J.

Montage van de carterhelften.

De lagerzitting van de carterhe1ft, vlieg-
wie11zijde, met de verwarmingsp Taat OO1))JB
verhitten en de krukas monteren.
I{et gereedschap erop zettert en de centreer-
schroef tot aan de lichte aanslag op Ïret
einde van de krukas aandraaien. Niet te
veel aandraaien !

De andere carterhelft tot 8Oo C ven/armen.
Teneinde de onderde-len gemakkelijker te
kunnen verwarmen werdient het aanbeveling,
een stuk aluminium fl 60 van 2J mm dikte
in de beide carterl'relften tegenover de te

de motor zonder koppe1ing in het
j-nbouwen en hem zodanig plaatsen,
beschrewen in de tekst bij afb. J,

frame
zoals

I I

I

I

I

Í

I

I

I

I

l

l

i
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de drie treves t ig.ingsb out en met moeren en
ringen aanbrengen.
koppeling, we1ke reeds van V-riem voorzlen
is, aanbrengen en de moer op de krukas
vastdraaien, terwijl men tret vlieg'wie1 met
behulp van een schroevedraaier vasthoudt.
Opme rking;
voor.de montage van de koppeling, contro-
leren of de seg:nenten automatisch door de
veren teruggetrokken Ïrorden, wanneer men
deze met de hand verstelt.

D@qqta8e van het achterwiel en de aan-

Ket t insspanner:
met sleutel
afb e elding,

M 1l de blokkeermoer -a- op de
lran de kettingspanner losnemen.

o

-A,fb e elding 16.

Freewheel:

met een sleutel M 21 mm de moer -b- voor
bewestiging van het wiel losdraaien en het
freewtreel wan de as nemen.

Poulie:

met een steeksleutel M 17 de bewestigings-
moer losdraaien, terwijl men eerl schroeve-

@

a

(

.\.

17.

in de naa]]:

,\fbc c l. ding

Oliekerirrg

kan gr:demorrteerd en vervangen worden,
zonder wo1ledige demontage wan de naaf.

Trekweer van acllt errems egnent:

drijwing.

draaic.r i11 een gat van de poulie steekt
om die teéion te houden.
lle moor -a- en de achterremkabel losmaken.
De vier bouten -b- trvee aan iedere ziide 

'\.oor de bewestiging van de naaf aan het
Í'rame losdraaien en het wiel er uit nemeÍr.
Terre j,rrde oliewerlies door weglopen te
vc.rrrijden: naaf in dezelfde stand houden
zoaLs in bromfiets gemonteerd.

z2

voor demortaéle van het remsegnent, de
trekweer Losmaken. Voor deze harrdeling is
celr scllrocvedraai er wolgens afb. 18 nood-
zake I iik,

r1 Dcnrortaéie war de rraaf :
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Demontaee van de naaï:

olievu1plug losmaken en de naaf leeg laten
lopen; de vier bouten losdraaien en het
dekse]- er af nemen.
met behulp wan errkele slagen met een houten
hamer de as verwijderen.

Abb. 17

Afbeelding 18.

Ilui-s wan de naaf :

met een tang de twee borgringen verwijderen
en met een slagpen, buiten A 4 - 24, inet
koge.l.lager demonteren,

Naaldlaeer in het huis wan de naaf :

demontage van dit lager geschiedt met
behulp van een norma1e s1agpen ft 20 voor
lager met een grote diameter en slagpen
12 fr woor lager met een kleine diameter .
Ter wermijding van beschadigingen aan het
huis en ter wergemakkel ijking van dernorrtage
wan het 1ager, verdient tret aanbeweling,

tret }uis
z oa1s is

op een vlakke plaat te leggen,
te zíen op afb. i9.

t
F

Afbeelding

Lager van

20,

St ofkap :

de koppen van de 2 klinknagels verhrijderen
of afslijpen en met een slagpen verwiideren.
Indien mogelijk dat gedeelte op de vlakke
p1aat te leggen, waarval1 de maten in de
tekening F wan de afbeelding aangegeven
zljnt tiet lager wordt met een s1agperl uit
zíjrr zitt.íng gedreven.

il

1

v'

I
N*

D

Vespa Ciao en Boxer / 1)

Afbee.1ding 1P.

+

t
LI

ll
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Naal dl ase r in het naaldhui s:

om di-t onderdeel op de jui st e wijze te
kurrn en monteren, zonder beschadiging van
de afzonderlijke onderdelen is het nood-
zakelijk, de op afb, 22 en 2J 6etoonde
gereedschappen te gebruiken, omdat zij
overeenstemmen met de woorsctrriften wan
de fabrikant wan de lagers. ,{1 naargelang
de uerkvrijze worden de onderdelen wan het
gereedschap TOO35488, zoals aangegeven bij
de opmerking onder afb. 23, voor de onder-
delen -a-, -b- en -c- van de afbeeldingen
gebruikt.

I 0035488

u

met een tang de buitenste borgring van hct
kogellager vastzetterr, Met behulp van een
s1agpen, buiten fr ZS - @ Z4 nm het kogel-
lager tot de aanslag met de birlnenste
borgring dur(en.

F

T 0035488

b c

D

G

Afbeelding 23.

wanneer nieuwe naaldlagers gemont e erd
rnorden, eerst in schone benzine reinigen,
om de bescfrermlaag tegen roest te verwij-
deren.
Bij de montage er op letten, dat de merken
op de zijkant naar buiten r.dijzen.
De op 22 - 23 - 24 aangegeven maten tonen
de plaats wan de ingebouwde naaldlagers

c E

il
il

I
rllt
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Afbeelding 22.

Abb.22

IÍontage .!'an de acht ernaaf :

Àfbeelding 21 .

Kogellager in het naafhuis:

t

II

I

I

I

I

Í

I

i

I

Í

I

I

I

t

I

I

I

I

I

l

I

I
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Opme rking:
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Actrterwie]-seqment.

De veer van remsegment bevestigen met
schroevedraaier a1s heve1.

Afbee1ding 26.

Het 1ager in het huis aanbrengen en door
mlddel van twee nieuwe klinknagels op de
stofkap wastmaken, De onderdelen op de
plaat volgens tekening F. afb, 20, leggen
en de klinknagels wastslaan.

Plaatsen van het wiel in het frame:

De naaf met de stofkap op het wiel monte-
ren, het complete wiel in het frame plaat-
sen en de vier trewestigingsbouten vast-
draaíerr.

Freewtreel en ketting monterenl het laatste
onderdeel zodatíg afste1len, dat een nor-
male sparrni-ng bereikt'r^rordt. Blokkeermoer
van de kettingspanÍrer aantrekken.

N

Poulie en acht erwiel:

Iíanneer de motor reeds gemonteerd is, de
bevestigirlgsbouten van de motor en de
uitlaat aan het frame losdraaien. Poulie
-naafzijde- en riem aanbrengenr de moer
vastdraaien. Bij deze handeling wordt de
pou.lie vast8etroudenr terwijl meÍr eerr schroe-
vedraaier in één van de pouliegaten steekt.

voor een onberispelijke 'vrerking van de
overbrengin8 a1t ijd originele V-riemen
gebrulken !

op de spanhevel drukken en de spanÏIing
wan de V-riem afstellerr; de riem moet
voldoende gespannen staan.
Bevestigingsbouten van de motor vast-
draaien .
uitlaat en luctrtfilter plaatsen, a1le
bouten en moeren vastdraaierl.

Balhoofdstel zorgrruldig monteren en af-
ste11en,
Vork moet zonder moeite kunrlen draaien.

DLECTRÏSCHE INSTÀLLÀTIE.

Het magnetisctre veld van de rotor is vo1-
doende, indien deze een ijzeren blok van
tel iikmatige vorm, met een minimum gewicht
van O . 4 kg kan hef.f en.

Afstelliqg wan de ontsteki.ng:

Aangezien de spoelen direct op het Ïruis
vastzitten, (dit betekent dat er géén
a.nkerpJ.aat aay\wezig is) is de ontstekings-
afstelling beperkt tot d.e controle wan het

Montage van tret achterwiel:

N]

Lager van s t ofkap :

Freewhee]-:

.t

1I
li
rlr
i1
tll
lt
il

vespa Ciao en Boxer / 2)

Opmerkj.ng:

Montage wan de woorworh

Vliegwiel:-...tne et ont s t ekine:

lll
Ir

I

I

I

I
Poulie en acht erwiel:
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I
s

@

Afbee1dj-ng 28.

brohfiets grondig reinigen.
benzinetank 1ee gmaken.
bougie losdraaien en een weinig olie
SAE 30 in het bougiegat gieten, het
voorwiel daarb ij omtroog houden.
Bromfíets op standaard plaatsen, zodanig
dat de wielen wan de grond af zijn.

,rH

Afbee1ding 27.
Licht s chakelaar: uit en aan (O -
Klemmenspanni-ng bij de lampen: 6

45oo omwrlrnin.

1).
- 7v bij

opneme4 van de punten, O.ll mm, vooront-
steking ! arr 2.5 - 3 mm voor b.d.p.
Voor de controle wan de afste].liÍIt woldoet
derhalve de opening van de punt en te con-
troleren en indien noodzakelijk bij te stel-
1en. Wanneer men met deze hardelingen niet
bereikt, dat de trootste opening van de
punten O.4 rrm bedraagt, dan is de onder-
brekerhamer vermoedelijk versleten en moet
vervangen worden.

Àfstel].ine van de punt en:

Rubber uit het gat van de ventilator weg-
rremen, met sctrroevèdraaier de sctrroef voor
bewestíging van de onderbreker losmaken,
de schroevedraaler in de gleuf van de hou-
der steken en de opening van de punt en op
O.4 mm afstellen. Na afstelling van dà
punten schroef weer vastzetten. Zie afb. 28
Indien de bromfiets voor langere tijd niet
gebruikt wordt, de voltende werkzaamhederr
uitvoeren:

1

2
3

4

CARBURATEUR GDGEVENS AFSTELLING.

Het stationair afstellen moet bij een warme
motor plaatsvinden. Bromfiets op standaard
plaatsen, zodat acl-terwiel wrij wan de grond
draait, Met een schroewedraaier door het
in het frame aarlgebrachte gat op de instel-
schroef aanbrengen (in en uitdraaien tot
de motor goed 1oopt, zonder dat het wiel
meedraait, nr, 2 op afb. 29),
1. Onderdelen in zuivere benzine schoon-

maken en met lucht droogb1azen.
2. Bij de moÍrtage er op 1etten, dat het

dekseL goed bewestigd wordt.
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3. De op nr. 4 op de afbeelding getoonde
afstelling díent a1l-een voor de gas-
afstelling dlent a11eerr Yoor de gas-
kabe1.

1

ITTERKP LAATS INSTRUCTIES BOXER.

Démontage en monta e poten wan teles
work voor reparat ie c.q. vu11en o1ie.

Voorwiel en spatscherm démonteren, dan
ziet merr aan onderzijde van elke workpoot
een inbusbout voor démontage binnenwerk
( inbuss1eutel J mm) ,
Moer van schokdemper wan binnenste work-
poot démonteren (s1eute1 24 mm), dan komt
terugslagveer van demper vrij.
Indien nodig oliekering in buitenpoot wer-
ni euwen .

Oprrieuw vu11en met SAE 2O/3O tot aan 1/L1-
plue (+ 4o cc).
Àdvies:
Corrtro.1eer bij elke servicebeurt of de
juiste hoeveelheid olie aanÍ'ezig is.
Indien nodig b ijvul1en.
Gewenst is de o1íe na elke 1O.OOO km te
verni euuren.

Démontage en montage voor repareren cr!l

Voorwiel , spatscherm en koplamp démonteren.
Dxpanderbout stuur oplossen en stuur ver-
wijderen,
Bovenste contramoer démont eren (s1eute1
)6 nn).
Bowenste balhoofdcup verwijderen en vork
1aten zakken.
Onderste balhoofdcup verwijderen eL zwaÍte
b es chermkap rn/e gnemen.
Voor werdere démontage zie bowen,
Attentie: A11e kabels kurrnen b1 ijven zit t en.
Bij montage van workpoot moet de koperen
ring op inbusbout aantwezig z1jn, in verband
met olielekkage.

2

3

Afbeelding 2P,

Na revisie en montage altijd opletten, dat
de nippel van de gaskabe1 goed in de gas-
schuif is bewestigd. Is dit niet tret 6ewa1,
dan wordt de dosering (en de motorloop)
onregelmat ig.

Gegewens:

Carburateur: luchtdoor.laat
hoofdsproeier

01C.
43/1oo,
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Démont ase en montage van c arburat eur : het binnenwerk vrij voor eventueel ver-
nieuwen wan de afdichtingsring c.q. o1ie.
Attei-rtie:
De woorraadkamer dient woor de helft ge-
r.u1d te zijn (+ 20 gram) met olie; gebruik
uN1vrs 54-sAE- t o (osso) ,

,4.11een olie werwersen bij reparatíe. Zolang
de achterdemper goed werkt, behoeft de olie
niet gecontroleerd of ververst te worden.

SPECfAAL GEREEDSC}IAP.

Linker en rechter treeplank démónteren,
evenzo de z ijpane 1en.
Luchtfilt er démonteren, waarvoor links
boven de aandrijfriem een gat aanwezig is.
Klembout car.burateur (sleute1 8 mm) 1os-
nemeÍr, daarna carburateur verwijdererr.
Zowel de benzineslang a1s gaskabe.l kunnen
bewestigd b l ijven .
Voor de Boxer dient sproeier 4J gemonteerd
te z ijn.
Bij montage carburateur er voor zorgen dat
deze tegen motorcarter aangedrukt wordt,
zodat men verzekerd is wan een juiste
trorizontale stand.
'L{erkzaaÍrfreden voor het scheiden van frame-

en mot or edeelte:
Lirrker en rechter treeplank démonteren,
Décompresseurkabel aan cylinderkop 1os-
nemen, gaskabe1 bij carburateur en benzine-
slang bij carburateur losnemen.
Beide lichtkabels aan motorblok losmaken,
(zwart = massa- en rood = stroomdraad).
Verwolgens acht erremkabel bij achterwiel
uit klembevestiging tralen en doortrekken
rraar woren.
Voorste ophangbout wan motor démonteren
en de twee bouten wan de s chokbrekers t eun
démonteren, daarna kan frame werwijderd
worden.

DémontaEe en montage wan achterwering;

Allereerst motor- en framegedeelte scheiden
(zie trierboven). Vervolgens moer onder-
zijde actrterdemper losnemen en schokdemper
compleet uitnemen.
Voor démontage schokdemper onderste contra-
moer J.osnemen en trulpstuk losdraaien,
daarna veer verwijderen.
Onderkant schokdemper met platte zijden
in een bankschroef plaatsen en bovenplug
(s1eute1 )Z nn\ losdraaien, trie rna komt

T oo19978
T oo35483
T ool5485
T ool5486
T oo355o7

oo3 5?32

oo3 5797

oo35819

oo36017

T

T

T

T

Electrische carterwerwarmer
Cart ertrekker
v1ieg'wieltrekker
Trekker wan krukaslager
Instrument voor montage van
kruka s 1a ger
Instrument voor dé- en montage
pistonpenbus
Drijver voor montage lagers in
kopp e l ing
Geleider o1iekering as acht er-
wiel
Trekker voor démontage krukas-
lagers
Ruimer voor pis tonpenbus3812o1/6

{
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